Verbindungstechnik

| Zylinderstifte DIN 6325 /150 8734 |

D mdgliche Linge L L1 L2 R

2 6-8-10-12-14-16-18-20 0,78 0,30 2

3 8-10-12-14-16-18-20-22- 1,10 045 3
24-28-30-32

4 8-10-12-14-16-18-20-22- 1,40 0,60 4
24 -28-30-32-36-40

5 10-12-14-16-18-20-22-24- 1,70 0,75 5
28-30-32-36-40-45-50

6 10-12-14-16-18-20-22-24- 2,10 0,90 6
28 -30-32-36-40-45-50- 60

8 12-14-16-18-20-22-24-28- 2,60 1,20 8
30-32-36-40-45-50-55-60-
70 - 80

10 16-20-24-28-30-32-36-40- 3,00 1,50 10
45-50-55-60-70-80-90-100

12 20-24-28-30-32-36-40-45- 3,80 1,80 12
50-55-60-70-80-90-100-120

14 28 -36-40-45-50-60-70-80 - 3,80 2,00 16
90-100-120

16 40-45-50-55-60-70-80-90- 4,70 2,50 16
100 - 120

** bitte gewiinschte Lénge eintragen

& Bestellbeispiel: 6325-2x**

| Zylinderstifte mit Innengewinde DIN 7979 D / IS0 8735 A |
s D mdgliche Lénge L G L1 L2 L3 R
N 5 16-20-24-28-32-36-40 M3 1,7 06 6 5
. > e 6 16-18-20-24-28-32-36-40- M4 2,1 0,8 6 6
5]0[* ) =5 45-50 - 55 - 60
S ali 8 20-24-28-32-36-40-45-50- M5 2,6 10 8 8
. I 55-60-70-80
10 20-24-28-32-36-40-45-50- Mé6 3,0 1,2 10 10
55-60-70-80-90-100
12 32-36-40-45-50-55-60-70- M6 3,8 1,6 12 12
80-90-100-120
14 36 -40-50-60-70-80-100 M8 4,0 1,8 12 14
16 40-45-50-55-60-70-80-90- M8 4,7 2,0 16 16
100 - 120
20 45-50-60-70-80-90-100-120 M10 60 25 20 20

** bitte gewiinschte Lénge eintragen

(&~ Bestellbeispiel: 7979-5x**

70

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Fir nicht schriftlich bestétigte Datenauswahl ibernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Fliissigkeiten der Gruppe Il bei +20°C.
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